
XLERATOR EL KURUTMA 
MAKİNESİ  

MONTAJ ADIMLARI 

İletişim: +90 212 425 20 95 

https://cutt.ly/xleratormontaj 



BOYUTLAR: 

Genişlik    298mm.  

Yükseklik  322mm.      

Derinlik    170mm. 

AĞIRLIK: 

XL-SB   7,26kg.  

XL-W, GR   7,71kg. 
XL-C   7,71kg. 

XL-SI, SP    7,71kg. 

 

 ELEKTRİK: Ürünler Tek Fazlı; Isıtmalı 1.490W, Isıtmasız 425W’dır.  
 



ÖNEMLİ BİLGİ 

Önerilen Montaj Yüksekliği  
      Yerden el kurutucu altına kadar 

     
 
 
 
 
 
  

       Erkekler  114cm.     Kadınlar 109cm.      
                                  Çocuklar    89cm.    Engelliler 94cm. 

               
 
 
 
 
 

  Tezgah Üzeri Montaj Yüksekliği  
                                   Tezgah üzerinden el kurutucu altına kadar   

                      Min. 30cm. 
 

Ürün kapağı kapatılırken alttaki sensör, kapaktaki  

alt boşluğa tam oturtulmalı. Elinizle sensöru ̈ dışarıya doğru 
çekip tam oturduğundan emin olun.  
 



114cm 

139cm 

§  Kablolar topraklı olmalı. 

§  Kablolar ilgili yere çekildikten 
sonra bu noktadan artı 30cm. 

daha kablo uzunluğu 
bırakılmalı. 

§  Ürünümüz 1.490 watt olması 
sebebiyle min. 3*1,5’luk kablo 

seçimi yeterli olacaktır. Bu 
Watt’ı kaldıracak ürüne dedike 
tek bir elektrik hattı çekilmiş 

olmalıdır. 

§  Ürün ağırlığı 7,8kg.  bu ağırlığı 
taşıyacak ve arkası dolu, sağlam 

bir duvar noktası seçilmeli.  

§  Ürünün her iki tarafında da 
sağda ve solda ürün kapağını 

kapatabilecek, elin girebileceği           
min. 10cm. mesafe bırakılmalı.  

         

Alt 1 

Alt 2 

Alt 3 

 
 

Sıva altından gelen kablonun el 
kurutma makinesinin tabanının 
sol üst noktasından çıkarılması 
alternatifi. (Alternatif 1) veya  
sağ alt noktasından çıkarılması 

(Alternatif 2) 
 

 
 
 
 

Sıva üstünden gelen kablonun  
el kurutma makinesinin altından  
(el kurutma makinesi kapağının 
alt noktasından) giriş noktası. 

(Alternatif 3)  
Montaj sonrası  sıva üstünden 
çekilen kabloyu örnekteki gibi 

kanal ile kapatabilirsiniz. 
 
 
 



§  Xlerator tabanındaki  

‘Montaj Delikleri’ yardımıyla 

duvarda noktalar belirlenir. 

§  Yerleri belirlenen 4 ayrı  

noktadan duvara  

matkap ile delikler açılır.   

§  El kurutma makinesinin  

tabanındaki sol üst yuvarlak  

noktadan kablo çıkarılır.  

§  Bu noktaya kablo ulaşmıyorsa  

tabandaki sağ alt noktadan  

kablo çıkarılabilir.   1



§ Duvarda açılan montaj  

deliklerine kurutma makinesi  

taban delikleri hizalanarak  

vidalar takılır ve sıkılır.  

2



§ Yeşil kablo topraklama  

yeri olan yeşil vidaya,  

mavi kablo N bölümüne,  

kahverengi kablo ise  

L bölümüne takılır.   
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§ Yeşil kablo topraklama  

yeri olan yeşil vidaya,  

mavi kablo N bölümüne,  

kahverengi kablo ise 

L bölümüne takılır.   
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§ Taban montajı  

tamamlandıktan sonra  

kapak taban üzerine kapatılır. 

 

§ Sensörün alttaki  

boşluğa tam oturduğundan  

emin olunur.  

 

§ Kutu içinden  

çıkan altıgen alyan ile 

sağ ve sol taraftaki kapak 

vidaları takılır.  

 

§ Ürününüz el kurutma 
işlemine hazır.  
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ÖNEMLİ 

El kurutma makinesinin bulunduğu duvarı 
kesinlikle su i le yıkamayın. Duvar, sadece 
nemli bez i le si l inmelidir.   

Su teması durumunda meydana gelebilecek  
arızalar Garanti Kapsamı dış ındadır.  

Excel Dryer Türkiye Genel Distribütörü 
Kros  Elektronik  San.  ve  Tic.  Ltd.  Şti. 

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sok. Bomonti Business Center Apt. No:
8/74  
Ş i ş l i / İSTANBUL .    Te le fon : +90 212 25 20 95       
www.exceldryer.com.tr 


